	Паспорт

Комплекс РЭБ «Недотрога» 
Базовый -1
  Для подавления беспилотных летательных аппаратов.
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Основные технические характеристики:

Система Защиты Объектов, «НЕДОТРОГА» —  это модульный  комплекс для подавления малых бпла (дроны-камикадзе, dji mavic) .Система радиоэлектронной борьбы изготавливается в двух типах  : Стационарная (Предназначена для защиты промышленных объектов (нефтехранилищ, электростанций, заводов), Мобильная. (Предназначена для установки на транспорт). В зависимости от типов угроз система  может быть Всенаправленного  типа  или направленного .
	Характеристики

	Страна производства 
	Россия 

	Частоты подавления

	· 300-400 МГц
	1\50W

	
	· 400-500 МГц
	1\50W

	
	· 500-600 МГц
	1\50W

	· 
	· 600-700 МГц
	1\50W

	
	· 700-800 МГц
	1\50W

	
	· 800-900 МГц
	1\50W

	
	· 900-1100 МГц
	1\50W

	
	· 1100-1300 МГц
	1\50W

	
	· 2000-2200 МГц
	1\50W

	
	· 2300-2500 МГц
	1\50W

	
	· 5700-6000 МГц
	1\50W

	Тип излучения
	Купол/360гр

	Поляризация 
	Вертикальная/Горизонтальная

	Коэффициент усиления антенн 
	6-8 dbi

	Мощность комплекса
	550 Ватт

	Продолжительность работы 
	От  штатного  источника питания. Продолжительность работы от 60 минут. Напряжение питания 12В 

	
	Возможность подключения к сети 220 В

ОПЦИОНАЛЬНО

	Комплектный источник питания 
	12В /210Ач.В ударопрочном корпусе. 

Вес 20 кг

	Вид корпуса  
	Автомобильный кофр

	Вес


	60 кг


                              Комплект поставки

	Наименование 
	Единица измерения
	 Количество 

	РЭБ «Недотрога»
	
	комплект
	1

	Штатный источник питания 12В /210Ач.
	
	ШТ
	1


	Паспорт 
	
	Шт.

	1


1. Подготовка и порядок работы

1) Комплекс РЭБ «Недотрога»  поставляется в собранном виде.

2) Перед  выходом на  дежурство  необходимо:   

· убедиться в целостности конструкции.

· Попеременно запустить каждую частотную группу с проверкой анализатором спектра. 

· С помощью приложения проверить состояние заряда в аккумуляторах.

· Осмотреть и протестировать систему принудительного охлаждения.
· Убедиться, что штатный источник питания заряжен.
· Необходимо  осмотреть кабель и   кнопку дистанционного включения на отсутствие повреждений.  
· Убедившись в исправности и целостности оборудования : Перевести все кнопки на панели управления в положение «ВКЛ» (утоплены)
3) Постановка комплекса на дежурство :
· Подключить силовые разъемы.
· Подключить источник питания.
· Размотать вынос (пульт управления)  на  всю длину
· Подключить  разъём выноса (пульта управления)  к ответному разъёму на панели управления комплекса. 

· ПРОВЕРИТЬ ЧТО  ВСЕ КНОПКИ ПЕРЕВЕДЕНЫ В ПОЛОЖЕНИЕ «ВКЛ»
· Комплекс готов к работе.
2. Гарантии производителя

1) Гарантийное обслуживание Оборудования осуществляется в течение 12 (Двенадцати) месяцев.

2) Гарантийный срок на Оборудование, находящееся в ремонте, увеличивается на срок, соответствующий продолжительности ремонта.
3) В период гарантийного срока ПОСТАВЩИК обязуется проводить гарантийный ремонт на следующих условиях:
· срок выполнения мелкого ремонта – до 15 (Пятнадцати) рабочих дней, сложного ремонта – до 30 (Тридцати) рабочих дней с момента поступления оборудования на предприятие ПОСТАВЩИКА;

· запрос на гарантийный ремонт должен быть составлен в письменной форме с описанием признаков неисправности и предшествующих им действий персонала (если они осуществлялись);

· неисправные блоки и узлы направляются ЗАКАЗЧИКОМ ПОСТАВЩИКУ для проведения ремонта;

· гарантийный ремонт производится ПОСТАВЩИКОМ в заводских условиях;

4) Гарантия не распространяется на неисправности, вызванные неправильным техническим обслуживанием или эксплуатацией, а так же в связи с применением некачественных источников питания.

5) гарантия не распространяется на изделия с нарушенными пломбами, или имеющими следы вскрытия;

6) гарантия не распространяется на изделия имеющие внешние повреждения (сколы, трещины), в результате которых невозможна дальнейшая эксплуатация изделия ввиду нарушения герметичности;

7) гарантия не распространяется на изделия, имеющие следы от воздействия высоких температур, агрессивных жидкостей, значительно ухудшающих оптические характеристики изделия; 

8) Расходы по почтовой пересылке оборудования, направляемого в ремонт и обратно, в период гарантийного срока несет ЗАКАЗЧИК.


Под мелким ремонтом СТОРОНЫ согласились понимать работы, при которых не требуется восстановление печатных плат и/или не требуется замена корпусов узлов и блоков.


Под сложным ремонтом СТОРОНЫ согласились понимать работы, при 

которых требуется восстановление печатных плат и/или требуется замена корпусов узлов и блоков.
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